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скара от бичмета 4/5 см.

метална носеща конструкция  по част Констр.

дъсчена обшивка

противопожарен отвор 80/80 см.

парапетен подемник
за ИНВАЛИДИ

"английски"двор
покрит с метална решетка

основи на асансьорната шахта
/виж част Констр./
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съществуващите корнизи по централния
фронтон по възможност СЕ ЗАПАЗВАТ
или се възстановяват по шаблон!
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съществуващата плочата се разбива

затваряне съществуващи отвори
зад шахта на асансьор
с гипсокартон с минерална вата

затваряне съществуващи отвори
зад шахта на асансьор
с гипсокартон с минерална вата

пароизолация

покритие с метални керемиди "Ондустийл"
скара от бичмета 4/5 см.

трудно горима/антипирени/дървена конструкция  ребра 5/15

витрини и дограма към фоайеармирано стъкло

стъклена врата,димоуплътнена,
самозатваряща се,негорима 1,12 h

топлоизолация12 см.каменна вата 35 кг./куб.м./"Rockmin"/

гипсофазер "Knauf"

топлоизолация
пароизолация
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съществуващите корнизи по централния
фронтон по възможност СЕ ЗАПАЗВАТ
или се възстановяват по шаблон!

съществуващи корнизи

панорамен хидравличен асансьор,
достъпен за ИНВАЛИДИ

по по данни на "Лифтком"ООД
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1.Вратите на съдебните зали към фоайето по всичси етажи
    се подменят  с ДИМОУПЛЪТНЕНИ,САМОЗАТВАРЯЩИ СЕ,
   НЕГОРИМИ 1,12 h

2.ЕВАКУАЦИОННОТО ОСВЕТЛЕНИЕ по всички етажи да се
   ИЗПЪЛНИ по проекта за подпокривното пространство.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

вход за
ИНВАЛИДИ

П Л А Н   н и в о 1,00
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асансьорна спирка
за ИНВАЛИДИ
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